Cat. No. 12-1330A 

MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer antes de usar este equipo. 



INTRODUCCION 


La antena electrica AM/FM de Radio Shack ahade conveniencia, seguridad y 
clase a la operacion del radio de su vehiculo. Con la mayorla de los radios 
Radio Shack y otros radios de alta calidad de sonido automotriz, la antena 
automatica-mente se extiende cuando usted enciende el radio y se retrae 
cuando apaga el radio. Tener la antena retraida en la salpicadera de su 
automovil o camion cuando el radio no esta prendido es una caracterlstica que 
usualmente se ve solo en los vehiculos mas caros. Esta antena le permite 
ahadir la opcion de antena electrica a practicamente cualquier vehiculo que 
hay en el camino. 

Por supuesto, la antena electrica AM/FM tambien ofrece excelente recepcion 
de radio y uniforme y confiable funcionamiento mecanico. 

Precaucion: La instalacion de esta antena no es dificil pero requiere de 
cuidado-sa planeacion y atencion a los detalles. Lea este manual complete 
antes de comenzar. 
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LISTA DE PARTES 


Su antena electrica AM/FM viene con todo lo que usted necesita para una 
instalacion tipica. Al desempacar la antena, asegiirese de que tiene todos los 
articulos mostrados abajo en esta pagina. Si no los tiene, llame 
inmediatamente a su tienda local Radio Shack. 
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INSTALACION 


ANTES DE EMPEZAR 

La instalacion de esta antena requiere de que haya un agujero de 1 pulgada en 
la localizacion seleccionada para el montaje. Es posible que se pueda usar un 
agujero existente hecho para una antena prevlamente Instalada. Sin embargo, 
si debe taladrar un nuevo agujero, escoja la localizacion para el agujero 
culdadosamente usando las directrices establecldas en "Elecclon de la 
Localizacion para la Antena". SI taladra el agujero en una localizacion 
Inaproplada, es dificll y caro reparar el dano. 

ELECCION DE LA LOCALIZACION PARA LA ANTENA 

La localizacion normal de montaje para este tipo de antena esta bajo una de las 
salpicaderas del vehiculo. Sin embargo, el tamano adiclonal de una antena 
electrica requiere mas que la cantidad usual de espacio debajo de la superficie 
de montaje. Asegurese de seleccionar una localizacion que cumpla con los 
siguientes requisitos. 


• Debe haber cuando menos 32 cm de espacio debajo de la superficie de 
montaje. 

• La superficie de montaje debe poder aguantar el peso de la antena. 

• La localizacion de montaje debe estar lo suficientemente cerca del radio 
para permitir hacer conexiones usando los cables y extensiones de cable 
proporcionados con este producto. 

• Debajo de la superficie de montaje, debe haber lugar para fijar la correa de 
soporte a una parte solida del vehiculo. 

• Si la antena se monta en la cajuela u otro compartimiento cerrado, debe 
poder taladrar un agujero pequeho ai fondo del compartimiento para el 
tube de drenaje de agua. Si el tube de drenaje no es suficientemente largo, 
puede obtener tuberfa adiclonal en cualquier tienda de artfculos 
automotrices. 
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COMO TALADRAR UN AGUJERO 


Si su vehiculo ya tiene una antena para radio, revise para ver si puede quitar ia 
antena vieja e instalar ia antena electrica en su iugar. Ei agujero de montaje 
debe ser de 1 pulgada en diametro, y ia locaiizacion debe cumpiir ios requisites 
iistados en "Eieccion de ia Locaiizacion para la Antena". Si no puede montar la 
antena electrica en la locaiizacion de la antena vieja, probablemente pueda 
obtener un tapon especial del concesionario de su vehiculo par cubrir el 
agujero de la antena vieja. 

Use el siguiente procedimiento para taladrar un agujero nuevo: 


1 . Cuidadosamente escoja la locaiizacion para el agujero nuevo. 

2. Cubra el area donde piensa hacer el agujero con cinta adhesiva 
protectora. La cinta ayuda a prevenir astillamiento de la pintura. No use 
una cinta con un adhesive tan fuerte que podria desprender o dahar la 
pintura. 

3. Use un martillo y un clavo para hacer un pequeho agujero piloto en la 
locaiizacion deseada. 

4. Use un taladro electrico para hacer el agujero final. Para obtener Ios 
resultados deseados, quiza tenga que aumentar gradualmente el tamaho 
del agujero usando brocas progresivamente mas grandes. El agujero 
terminado debe ser de 1 pulgada de diametro — asegurese de que no sea 
mas grande de 1 pulgada. 

5. Cuidadosamente retire la cinta adhesiva protectora. 
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COMO MONTAR LA ANTENA 

En algunos casos, montar la antena requiere de dos personas — una que 
sostiene la antena por debajo de la superficie de montaje y otra que fija el 
equipo de montaje por encima de la superficie de montaje. 


Nota: Para garantizar una recepcion optima, limpie la parte superior y la 
parte inferior de la superficie de montaje antes de montar la antena.) 


1 . Quite ia tuerca cromada, ia tapa cromada, ia tapa de piastico y ia arandeia 
de piastico de ia parte superior dei tubo de ia antena. Deje ia base para 
hacer tierra y ias dos arandelas metalicas en ei tubo de ia antena como se 
muestra. 

2. Desde debajo de ia superficie de montaje, inserte ia parte superior dei 
tubo de ia antena a traves dei agujero de montaje. 

3. Desde arriba de ia superficie de montaje, coioque de nuevo en su iugar la 
arandeia de piastico, la tapa de piastico y la tapa cromada en el tubo de la 
antena. Luego, ponga la tuerca cromada en la parte superior del tubo de 
manera que quede floja. 
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4. Coloque o gire la base para hacer tierra, la tapa de plastico y la tapa 
cromada de manera que el tube de la antena este vertical. 

5. Apriete la tuerca cromada para sujetar el ensamble complete de la antena 
firmemente en su lugar. 

6. Doble la correa de soporte cuanto sea necesarlo, y flje un extreme de la 
correa a la parte Inferior del ensamble de la antena. Use una arandela 
plana, una arandela de segurldad y el tornlllo mas grande come se 
muestra. 

7. Flje el otro extreme de la correa a una parte sollda del vehiculo. Use el 
tornlllo mas pequeno como se muestra. 

Nota: SI tiene que taladrar un agujero para fijar la correa al vehiculo, 
tenga cuidado de no taladrar en el tanque de combustible o a traves de la 
superficle exterior del vehiculo. 
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CONEXION DE LOS CABLES 


Cuando guie los cables de la antena al radio, use las sigulentes directrices: 

• Intente gular el cable coaxial de la antena lejos de todos los cables 
electricos. Esto ayuda a reduclr la posibllldad de interferencla. 

• Use los cables de extension provistos solo cuando sea necesarlo. Los 
cables mas cortos son menos propensos a recibir Interferencla. 

• Use solo los cables para antena provistos. No los corte o alters de ninguna 
manera. Estan especlalmente "ajustados" para esta antena. 

• Evite gular los cables sobre hordes afllados o cerca de partes movlles. 

• Evite areas de calor extreme. 


Cable para Antena 

Conecte el cable coaxial negro de la antena al enchufe de antena de su radio. 

Si su radio tiene un control de ajuste de antena, ajustelo siguiendo las 
instrucciones del manual del propietario del radio. 


Cables de Energi'a y de TIerra 

Precaucion: Asegurese de que su vehiculo tiene un sistema electrico de 12 
voltios con negative a tierra antes de hacer cualquier conexion. 

1. Conecte el alambre negro corto de tierra al bastidor metalico de su 
vehiculo. 

Notas: 

• Muchas partes de los vehiculos modernos estan hechas de plastico. 
Asegurese de que el alambre negro no este aislado del bastidor metalico 
del vehiculo por una parte de plastico. 
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• Si tiene que taladrar un agujero para fijar el alambre al bastidor, tenga 
cuidado de no taladrar en el tanque de combustible o a traves de la 
superficie exterior del vehiculo. 
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2. Conecte el alambre rojo de energia que tiene el fusible en linea a la 
terminal positiva {+) de la bateria del vehiculo o a una terminal en la caja 
de fusibles que sea una fuente constante de energia. Puede usar uno de 
los conectores de energia de Radio Shack para conectar el alambre rojo 
al cable de la bateria. 

3. Conecte el alambre anaranjado al alambre de energia con interrupter de 
su radio. La mayoria de los radios Radio Shack tienen ese alambre y el 
alambre es usualmente anaranjado tambien. Si su radio no tiene un 
alambre de energia con interrupter, vea "Como Conectar un Interrupter de 
Control Manual". 

Con estas conexiones, la antena se extiende cuando el radio esta encendido y 
se retrae cuando el radio esta apagado. Si su radio tiene una unidad de 
cassettes integrada, la antena tambien se extiende cuando la unidad de 
cassettes esta prendida. Si desea poder retraer la antena cuando usa su 
unidad de cassettes, vea "Como Conectar un Interrupter de Control Manual". 
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COMO CONECTAR UN INTERRUPTOR DE CONTROL 
MANUAL 


Con un interrupter de control manual, puede extender o retraer la antena como 
usted desee cuando la ignicion del vehiculo esta encendida. Puede tambien 
colocar el interrupter de manera que la antena automaticamente se extienda 
cuando encienda la ignicion y se retraiga cuando apague la ignicion. 


1. Conecte el alambre negro corto de tierra y el alambre rojo de energla 
como se describe en "Cables de Energla y de Tierra". 

2. Conecte el alambre anaranjado a una terminal de un interrupter SPST 
(polo sencillo, tirada sencilla) tal como el Cat. No. 275-651 . 

3. Conecte un alambre entre la otra terminal del interrupter y la terminal de 
un accesorio en la caja de fusible del vehiculo. La terminal del accesorio 
debe suministrar energla solo cuando la ignicion esta encendida. 

Nota: Puede conectar este alambre al alambre de energla con interrupter 
de su radio para permitir la operacion automatica de la antena desde el 
radio con anulacion manual. 

Con estas conexiones usted tiene dos opciones de operacion: 

• Si deja el interrupter SPST puesto en encendido, la antena 
automaticamente se extiende cuando la ignicion (o el radio) esta encendida 
y se retrae coundo la ignicion (o el radio) esta apagada. 

• Cuando la ignicion (o el radio) esta encendida, puede manualmente 
extender la antena poniendo el interrupter en encendido o retraerla 
poniendo el interrupter en apagado. 
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MANTENIMIENTO 


La mugre y la tierra del camino pueden reducir la eficiencia de la antena. Para 
una mejor recepcion, mantenga los elementos y la carcasa limpios. 
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